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KARBON KAGIDIN ELEKTRIKSEL DIRENCI
DENEY 1

Bu sinavda iletken bir cismin direncinin bazi parametrelere nasil bagli oldugu incelenecektir. Bu
amagla size gesitli enlerde serit seklinde kesilmis karbon kagitlar verilistir. Ol¢iim yapabilmek igin
diren¢ okuyabilen bir ohmmetre ve cetvel bulunmaktadir. Ohmmetrenin uglari, karbon kagida iyi bir
elektriksel temas alabilmek i¢in bakir plakalara baglanmistir. Direncini okumak istediginiz karbon serit
iizerinde belirlediginiz yerlere bu bakir plakalar1 yerlestirip sikica bastirarak o6l¢iim aliniz.
Ohmmetrenin nasil kullanilacagini anlatan bilgi asagida verilmistir.

1. Karbon seridin elektriksel direncinin;
a) seridin eni ile,
b) seridin boyu ile
nasil degistigini arastiran iki deney yapiniz.

DENEY 2

Bir milimetrik grafik kagidi iizerine yapistirilmis olarak verilen karbon serit iizerinde 1b deneyini
tekrarlaymiz.

Biitiin deneyler i¢in;
e Aldiginiz dlgtimleri bir tablo halinde gosteriniz.
e Deneyinizi ifade eden grafikleri ¢iziniz.
¢ Deneyden elde ettiginiz sonuclar1 anlatiniz, gerekli hesaplamalar1 yaparak sayisal degerler
veriniz.

e Direnc Olemek Icin:

1. Multimetrenin iki adet baglant1 kablosu olup bunlardan kirmizi olan1 VAQ, siyah olan1 ise COM
yazili soketlere sokunuz.

2. Fonksiyon se¢me anahtarint OFF durumundan  konumlarindan (200,2000, 20K, 200K, 2000K )
deneyinize uygun olan birine getiriniz.

3. Ekrandaki degeri okuyunuz.

Multimetreyi sadece yukarida anlatilan sekilde kullaniniz.




