HARITA BILGISI

istanbul’da okuyan bir grup Universite 6grencisi memleketlerine gitmek istiyor. Bu
dgrenciler Turkiye'nin degisik bélgelerinde ikamet etmektedir. Ogrenciler memleket-
lerine ayni ulasim araglarini kullanarak gidebilirler mi? Stphesiz her 6grenci kendi
memleketine gitmek icin en uygun araci segecektir. Ornegin Kahramanmaras’a
gitmek isteyen bir 6grenci gemiyle dogrudan memleketine ulagamaz. Fakat Yalova'ya

gitmek isteyen bir 6grenci i¢cin en uygun ulagim araci feribottur.

Yukaridaki ornekte goruldugu gibi her 6grenci amacina ulagsmak icin uygun ulasim
turanu seger. Harita gizimi yapilirken de kullanig amacina en uygun yontem segilir.
Simdi harita ¢izim yontemlerini birlikte 6grenelim. Yeryuzunun tamaminin ya da bir
bolumundn kugbakigi gérunimuinun, belli bir dlgede gore kucgultilerek bir dizlem

Uzerine aktarilmasina Harita denir.

PROJEKSIYON TiPLERI

Uzerine bir harita ciziimesi mimkin olacak sekilde paralel ve meridyen aginin
perspektif esaslara uygun olarak bir kagida c¢izilmesine projeksiyon denir.
Projeksiyon yontemleri, yuvarlak olan yeryuztinun tamamini veya bir gorumunu en az

hata ile duzlem Uzerine aktarma amaciyla geligtirilmis yontemlerdir.

Uzerinde cografi koordinatlarin belirgin olarak gésterildigi ve merkezinde bir i1sik
kaynagi olan bir model kure dusunelim. Isik kure Uzerinde bulunan paralel ve
meridyenleri yansitir. Yansiyan paralel ve meridyen golgeleri model kure Uzerine
gegcirilen koni veya etrafina sarilan silindir ya da kureye teget olarak tutulan dizlem

Uzerine duser. Boylece cografi koordinatlar bir dizleme aktarilir.
Klresel yuzeyin duzleme aktarilmasi sirasinda ortaya ¢ikan bozulmalar sunlardir;
» Acilardaki degismeler (paralel ve meridyen agt)

Alanlardaki degismeler (yuz olgiim)

>
» Uzunluklardaki degismeler,
» Sekillerdeki degismeler,

>

Yonlerdeki degismeler,



Haritalardaki hatalari ortadan kaldirmak mumkin degildir. Ancak projeksiyon

yontemleri ile en aza indirilebilir.

Konik Projeksiyon

Klrenin gevresine koni seklinde
bir kagit sariimasiyla
olusturulur. Bu yontemle
¢izilmis  haritalarda  sekiller

bozulur ama alanlar korunur.

Orta enlemler ve c¢evresindeki

bdlgelerin giziminde kullantlir.

Duizlem Projeksiyon

Bir dizlemin kutup noktasina
teget olarak gecirilmesiyle
olusturulan bu c¢izimde kenar
uzunluklari korunur. Bu yontem

daha ¢ok dar alanlarin ve buyuk

Olcekli  haritalarin  giziminde

kullanilir.

Silindirik Projeksiyon

Bir  kidrenin g¢evresine silindir Hgeae

seklinde bir kagit sariimasiyla

olusturulur. Ekvator'dan kutuplara

gidildikge alan bozulmalari goéraltr

ve sekiller buyur. Bu yontem daha
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¢ok deniz ve hava ulasiminda

yararlanilan haritalarin hazirlanmasinda kullanilir.

HARITALARDAKiIi BOZULMALAR
Ekvator'dan kutuplara dogru gidildikge haritalarda bozulmalar artar. Bunun nedeni

kutuplara yaklastikga kureselligin artmasidir. Bozulma orani haritasi ¢izilen alanin



blyUklugu ile dogru orantili olarak artar. Bunun nedeni gdsterilen alanin bluyimesi

oraninda kureselligin belirginlegmesidir.

Robinson (Robinsin) Projeksiyonu: Alan

koruma ézellifi yoktur. Bu nedenle kara parca- koruma ozelligi vardir. Acilar bozulur.
larmin biiyiikliikleri ve birbirine oranlar énemli Atlaslarda ve duvar haritalarinda siklikla

olciide bozulur. Buna karsin acilar korunur. kullamlir.

Mercator (Merkator) Projeksiyonu: Alan

TTA]

Peters (Pitirs) Projeksiyonu: Alanlarin
biiyiikliiklerini tam olarak koruyan, buna
karsin gekillerini bozan bir projeksiyondur.

Mollweide (Molvayd) Projeksiyonu: Alan
koruma 6zelligi olmasima karsm acilar bozulur.
Diinya'nin kiiresel seklini hissettirdigi icin

dnemlidir.

Gercege yakin haritalar ancak model kureler Uzerinde gosterilir. Dogru yapildigi
takdirde kureler Uzerinde, Dunya’ya ait uzaklik ve yonleri olgull bir sekilde gosterilir.

Bununla beraber kurelerin bazi olumsuz yonleri de vardir.

» Kiurelerin bir bakista sadece bir yuztunu gormek mumkundur.

» Detay goOstermek istenildiginde buylk ebatta yapilmasi gerekir. Bu defa
tasinmasi guglesir.

» Kawvisli kure yuzeyi Uzerinde 6lgum yapma gugtar.

» Kdurelerin maliyeti pahalidir.

Duzlem Uzerindeki haritalarin kurelere gére tasima, koruma baski yapma ve dlgme

gibi kolayliklari bulunmaktadir.



HARITA CiziM YONTEMLERI

izohips (Es Yiikselti Egrisi) Yontemi

Yeryuzinde deniz seviyesine gore ayni yukseltiye
sahip olan noktalarin birlestiriimesi ile elde edilen
kapali egrilerle gosterilir. Bu egrilere izohips ’\
(Esyiikselti) egrileri denir. En sik kullanilan

yontemdir. Egrilerin sik ya da seyrek olmasi yuzey

sekilleri hakkinda bilgi verir.

Deniz seviyesine gore ayni derinlikteki noktalarin

birlestiriimesi ile olusturulan egrilere ise izobat (es
derinlik) denir. Kiy1 cizgisi, izohips ile izobatlarin kesisme noktalaridir. izohips

yontemi haritalarda yer sekillerini gosterme yontemlerinden en yaygin olanidir.

Kabartma Yontemi

Yer sekillerinin gergcege uygun kabartmalari yapilir ve boyanir.
Bu haritalarda yatay mesafeyi gosteren 6lgek yaninda dikey
mesafeyi goOsteren ikinci Olgek vardir. Bu haritalar yer
sekillerinin  GU¢ boyutlu ve gercege en uygun olarak
gOsterilmesini saglar. Tasinmasi gug ve maliyeti yuksek

oldugu igin ¢ok kullanilan bir yontem degildir.

Renklendirme Yontemi

izohips yéntemi ile gizilen haritalarda yiikselti basamakla-
rini daha iyi gosterebilmek icin, deniz seviyesinden itibaren
her ylkselti basamagi belli bir renk ile gosterilir. Buna

gore:

0 metrenin alti; Koyu yesil

0 — 200 m arasi; yesil,

200 — 500 m arasi; acik yesil
500 — 1000 m arasi; sari

1000 — 1500 m arasi; turuncu
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1500 — 2000 m arasi; agik kahverengi,



» 2000 m uzeri; kahverenginin koyulasan tonlariyla gosterilir.
» Kahverengi uzerindeki beyaz renkler kalici kar ve buzullari gosterir.

» Denizler ise derinligi arttikga mavinin koyulasan tonlari ile gosterilir.

Tarama Yoéntemi
Fazla kullanilmayan bir yontemdir. Cizgiler egime paralel

olarak uzanir ve yukselti basamaklarini gosterir. Egimin Q

fazla oldugu yerlerde cizgiler kisa, sik ve kalin uzanir. ;;%;

Egimin azaldigi yerlerde ise gizgiler ince, uzun ve seyrek //jﬁs@%%?
uzanirlar. Tarama yontemiyle ¢izilen haritalar yuzey /%{iﬁ%ﬁ% &?
sekilleri hakkinda genel bir fikir verir. f’”’//f?n’z’f;ﬁii;'%%\{ﬁ\\\m\“

Golgelendirme Yéntemi
Haritasi cizilen arazinin sol Ust kdsesinden 45° egimli

bir 1s1k geldigi varsayilarak yuzey sekilleri gosterilir.
Isik alan ve duzluk yerler aydinhk olarak gosterilir.
Golgede kalan yerler siyaha boyanir. Bdylece yeryuzu
sekillerinin uzanis ve bicimleri gdsteriimeye calisilir.
Bu yontemde yukselti basamaklari bulunmadigindan,

yukseltileri tespit etmek ve profil ¢ikarmak olanaksiz-

dir. Bu nedenle godlgelendirme yontemi modern

haritacilikta yardimci bir ydntem olarak kullanilir.

Kullanim Amaglarina Gore Haritalar
Her haritanin hazirlanig amaci farkhdir. Degigik 6zellikler dikkate alinarak hazirlanan

haritalar, kullanim amagclari agisindan farkli isimler alir. Ornegin iklim bélgeleri

haritasi, toprak haritasi, maden haritasi, fiziki haritalar, nifus haritasi vb.

» Fiziki Haritalar: Yerylzu sekillerinin yukselti ve egim gibi 6zellikleri ve dag,
ova, plato gibi yer sekillerinin dagilisini goésteren haritalardir. Bir yerin

yukseltisi ancak fiziki haritalardan bulunabilir.
> Idari ve Siyasi Haritalar: Ulkelerin siyasi sinirlarini veya idari birimlerini

(bolge, il, ilge) gosteren haritalardir.



> Beseri ve Ekonomik Haritalar: Nufus miktari, yogunlugu ve dagilisini,
gOcleri, tarim drunleri ve miktarini, sanayi, yeralti kaynaklari, turizm degerleri
olan alanlarin dagilisini gosteren haritalardir.

> Ozel Haritalar: Belirli bir konu icin 6zel olarak hazirlanan ve sadece konunun
uzmanlari veya ilgilileri tarafindan kullanilan haritalardir ve belirli bir meslek
grubuna hitap eder. Jeoloji, Toprak, Ulasim, Orman haritalari gibi. Ornegin

jeoloji haritasi sadece bu isle ugrasan arastirmacilar igin gereklidir.

Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) Nedir?
Bir hafta sonu ailenizle birlikte, yasadiginiz yerin yakinlarinda bulunan bir milli parka

gittiginizi dusununuz. Cok cesitli dogal guzellikleri ve yabani yasam orneklerini
barindiran bu parki gezmek igin yalnizca bir glinlnuz var. Bu sure iginde parkin
timini gezmenin imkansiz oldugunu biliyorsunuz. Oncelikle parkin en gérilmeye

deger bolumlerini gezmeye karar verdiniz.

Gezinize nereden baslayacaginizi dustnurken parkin girisindeki tanitim masasinda
bir bilgisayar oldugu dikkatinizi ¢ekti. Bilgisayara yaklasinca da ekranda parkin
tamamini gosteren bir haritanin oldugunu gordunuz. Bilgisayar ekraninda yazili olan
Ozelliklerden hangisinin Gzerine tiklarsaniz, o 6zelliklerin yerlerinin haritada belirtildigi-
ni 6grendiniz. Parkta, 6rnedin kus gozetleme kulesine gidip durbunle kuslari izlemek
istediginizde bilgisayar ekraninda bunun igin bir sorgulama alaninin oldugunu fark
ettiniz. Bu alana "gbzetleme kulesi" yazdiginizda haritada bu kulenin nerede oldugu
farkl bir isaretle karsiniza ¢ikti. Ayrica farkli alanlardan buraya nasil gidilecedi de
otomatik olarak gosteriliyor. Ayni ekranda bu kuleden hangi c¢esit kuslari
gorebileceginiz konusunda da bilgilendiriliyorsunuz. Fazla vaktiniz olmadigi igin
gozetleme kulesine gitmigken bu kule civarinda gorilmeye deger yerleri ziyaret
etmenin daha mantikli olacagini dusunuyorsunuz. Bilgisayarda yer alan programdaki
diger sorgulamalari yaparak goézetleme kulesinin bir kilometre karelik ¢evresinde
bulunan diger alanlari, ekrandaki daha ayrintili bir haritada gorebiliyorsunuz. Bu

haritalar1 inceleyerek sec¢iminizi kolaylikla yapabiliyorsunuz.

Gozetleme kulesi cevresinde 0gle yemedi vyiyebileceginiz bir meké&ni da yine
bilgisayardaki sorgulama yoluyla buluyorsunuz. Son olarak ekrandaki bir kutucugu

kullanarak bilgisayarda sorgulama yontemi ile olusturdugunuz haritanin yazicidan



ciktisini aliyorsunuz. Elinize almis oldugunuz bu harita yardimiyla daha 6nceden
belirlemis oldugunuz yerleri, ayni gun icinde teker teker ziyaret ediyorsunuz. Gizel
bir 6gle yemegi yedikten sonra aksama dogru, yorgun fakat mutlu bir sekilde parktan

ayriliyorsunuz.

Yukarida anlatilanlar, Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanilarak yapilabileceklerden
sadece birkagidir. Burada da goruldugu Uzere CBS, bilgisayar programlari
kullanilarak hazirlanmig bir sistemler butanuaddr. Bu sistemi kullanarak bilgisayara her
tarlG veriyi girebilirsiniz. Veriler yardimiyla 6grenmek istediginiz konular hakkinda
sorgulama ve analizler yaptirabilirsiniz. Elde ettiginiz sonuglari harita, grafik ve tablo
olarak gosterebilir; gerektiginde bunlarin ¢iktilarini yazicidan alabilirsiniz. Bu kadar isi
yapabildiginiz bu becerikli programa kisaca "veri isleme ve analiz etme programi" da
diyebilirsininiz. Ancak unutmamalisiniz ki bu programin yukarida belirtilen ornekteki
gibi galisabilmesi igin gerekli olan tium verileri toplamaniz ve bilgisayara sayisal

olarak girmeniz gerekir.

CBS Nasil Caligir?

CBS, bir sistem olarak dort ana bilesenden meydana gelir. Bu bilesenler;
1. Bilgisayar (donanim),

2. Bu bilgisayarda kullanilan programlar (CBS yazilimlar),

3. Yazilimlarda analiz edilecek veri,

4. Bu Ug¢ unsuru belirleyecek ve yodnlendirecek

olan insandr. R -

CBS programina girdiginiz veriler, programin e o
calisma penceresindeki harita  Uzerinde =
yeryluzindeki gercek cografi koordinatlari ile

birlikte gosterilir. CBS'de veriler vektér (nokta, Yol
cizgi ve poligon) ve raster (esit boyutlardaki
kutucuklar) olmak Uzere iki sekilde gOosterilir.
Vektor formatta veriler; harita Uzerinde nokta,

cizgi ve poligon (kapali alan) olarak gosterilir.

Ornegin; akarsu ve yol gibi 6zellikler gizgi, kuyu



ve agac¢ gibi Ozellikler nokta, gdl ve deniz gibi 6zellikler ise poligonlar seklinde
gosterilebilir. Raster formatinda ise veriler, esit boyutlardaki kutucuklarin bir araya
gelmesi ile olugan hucreler seklinde gosterilir. Buradaki her bir hicre, tasidigi renk
degerleri ile birbirinden ayrilir. Ancak hucrelerin butinu, gosterilmek istenen ozelligi
yansitir. CBS programina bu sekilde girilen her bir veri i¢cin programda otomatik
olarak bir tablo acilir. Bu tabloya grafik olarak ekrana ¢izilen veriler hakkinda istenilen

her tarlG bilgi girilebilir.

CBS'nin verileri géstermedeki en 6nemli ayirici 6zelliklerinden birisi de farkli tlrdeki
her bir veri igin ayri bir katman kullanmasidir. Ornegin; bir yerlesim bdlgesi ile ilgili
calismada, binalar poligonlar seklinde bir katmanda, yollar ¢izgi olarak ayri bir
katmanda ve agaclar ise nokta olarak ayri bir katmanda gdsterilebilir. Bu veri
katmanlari ve verilere ait tablolara girilen bilgiler kullanilarak CBS ile ¢ok cesitli
analizler yapmak mumkundur. Bu analizler, yeni yapilacak bir okul i¢in uygun bir yer
secimi; deprem, sel ve heyelan gibi dogal afetlere karsi risk haritalarinin

olusturulmasi gibi mekanla ilgili her turlt ¢alismayi kapsayabilir.

CBS Ne Gibi Kolayliklar Saglar?

CBS ile toplanan veriler surekli glincellenebilmektedir. Sistemin temel amaci olan
farkh verilerin ayni tabanda birlestiriimesi ile olugsan gorsel verilere kullanicilar
kolaylikla ulagabilirler. Veriler Gzerinde analiz yapilabilme imkani, sistemin sagladigi

onemli avantajlar arasinda yer alir.

Haritacilik, cevre, savunma, arazi kullanimi ve belediyecilik hizmetleri alaninda CBS
yaygin olarak kullaniimaktadir. Cografi Bilgi Sistemi’nin uygulanabilmesi igin
bilgisayar donanimi, yazilim, kullanacagimiz dogal ve beseri unsurlarla ilgili veri ve

bu alanda yetismis uzman elemanlara ihtiyag¢ vardir.

Uzaktan Algilama Teknolojisi

Uzaktan algilama teknigi, yerylzune ait 6zelliklerin uzaktan yani havadan ve uzaydan
goruntilenmesini ifade eder. Aslinda bu teknigi yasantimiz boyunca kullanmaktayiz.
Cevremizi seyrederken etrafimizdaki nesneler ile higbir fiziki temasa gegmeden onlari
uzaktan algilama ile gorebiliyoruz. Bu algilama, nesnelerden gézimuize yansiyan

Isinlar sayesinde oluyor. Uzaktan algilama tekniginde de buna benzer bir sistem



kullanilir. Bu sistemde ucgak ve uydulara yerlestirilen kameralar, Dinya'dan yansiyan
farkli dalga boyundaki isinlari alarak kaydeder. Daha sonra bu veriler, yeryluzinde
bulunan alicilar vasitasiyla toplanip goruntilenmek Uzere bilgisayara aktarilir.
Uzaktan algilama teknigi, yasamin pek c¢ok alaninda kolaylik getirmistir. Arazi
kullanimi, jeoloji, toprak, topografya, bitki értlist, ulagim, tarim, sanayi ve mekana ait
daha pek c¢ok oOzellik, bu teknik vasitasiyla kolaylikla haritalanir. Yerin altindaki
madenler, yeralti su seviyesi, bitki turleri, deniz ve okyanus sularindaki bulaniklik gibi

unsurlar uzaktan algilama teknolojileriyle tespit edilebilir.

HARITALARLA YOLCULUK
Bir ¢izimin harita olabilmesi i¢in birtakim 6zelliklere sahip olmasi gerekir. Bu ozellikleri

birlikte 6grenelim.

Bir ¢izimin harita 6zelligi tasiyabilmesi icin su G¢ temel 6genin olmasi gereklidir;
» Kugbakigi gorinumun olmasi,
» Bir 6lgek dahilinde kigultilmesi,

> Bir duzleme aktariimasi,

1. Kugbakigi gorinumiin olmasi: Haritasi gizilecek arazinin tam tepeden goérinusu
Kusgbakigi olarak adlandirilir. Eger kugbakigi ¢izim yapilmazsa, yeryuzu sekillerinin
tamami gorulemez, boyutlarinda, sekillerinde ve birbirlerine gdére uzakliklarinda
degismeler olur. Ancak tam tepeden bakinca gergek goérinim saglanir. Tam tepeden

olmazsa resim olur.

2. Bir olgek dahilinde kugiltiilmesi: E

s

Cizimi yapilacak olan araziye ait gercek
uzunluklar haritaya aktarilirken belli oranlar
dahilinde kugultilmelidir. Bu kugultme
oranina Olgek denir. 1/1000 oraninda
kUgultilen ugak gemisinin normal boyuttaki

elin parmaklari arasindaki goruntusu.

Olgegi olmayan cizimlerde yery(zii sekilleri gergege uygun olarak gosterilemez. Bu

tir cizimlere kroki denir. Herhangi bir alan ya da cismin kusbakisi goruanisunin



kabataslak bir dizleme aktarilmasina Kroki denir. Krokinin haritadan farki dlgeksiz

olarak cizilmesidir.

3. Duzleme Aktarma: Dunya yuvarlak oldugu igin haritalarda yeryuzu sekilleri, kara
ve denizlerin dagihgi gergcede uygun olarak bir diuzleme aktarilamaz. Haritalarda
goérulen gercedin az ya da ¢ok benzeridir. Haritalardaki bozulmalarin temel nedeni
kire seklindeki yeryuzinun bir dizleme aktarilmasindan kaynaklanmaktadir.

Duzleme aktarirken bozulmalari azaltmak i¢in ¢esitli projeksiyon yontemleri kullanilir.

Olgek

Karadeniz’'i bir A4 kagidi Uzerinde nasil goOsterebilirsiniz? Karadeniz'i gergcek
bayukluguyle goéstermeniz mumkin olabilir mi? Ayni buyudklikte ka&gidi bulmaniz
mumkin olmadidi icin Karadeniz'in seklini kiglltmeniz gerekir. iste bu kigiltme

oranina olgek adi verilir.

f)lgek _ Harita Uzunlugu
Gergek Uzunluk

Olgek ile paydasi arasinda ter oranti vardir;
> Olgegin paydasi blyudikce 6lcek kigulir. Olgek kiiguldiikge haritanin
kapladigi gercek alan artar, ayrinti azalir.
> Olgegin paydasi kiiclldikge 6lcek buyir. Olgek blylidikge haritanin kapladigi

gercek alan kugulur, ayrinti artar.

Olgekler ikiye ayrilr;
a. Kesir Olgek: Gergek uzunluklar ile harita UGzerindeki uzunluklar arasindaki oran

kesirli rakamlarla ifade edilmisse bu tip dlceklere Kesir Olgek denir.

Ornek: 1: 1 000 000, 1/ 1 000 000 gibi,

Kesir Olgek bir parganin kag esit pargada kugultuldigunu ifade eder. Kesir Olgekte
pay daima sabit olup 1'dir. Degisken paydadir. Kesrin paydasi kugultme oranina

esittir. Pay harita Uzerindeki uzunlugu, payda ise arazideki uzunlugu ifade eder.
Payin birimi ile paydanin birimi aynidir.
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b. Cizik Olgek: Harita (izerindeki uzunluklarin gergekte ne kadar olduklarinin bir
dogru Uzerine isaretlenmesiyle olusturulan olceklere Cizik Olgek denir. Cizik

Olgeklerde sifirin solunda kalan kisim daha kiigiik uzunluklari 8lgmek igin kullanihr.

5 0 5 10 15 20 25 km

Haritalar gesitli yollarla (film, fotokopi vs.) 1

blyutulip  klgultllurse  Olgekleri  de
degisir. Ancak bu haritalar Gzerindeki
kesir Olcek degismez. Bundan dolayi ( BEEEEEER N

2 T 1

yanlis bilgi verir. Ancak gizik Olgegin <@

5
boyutu da haritanin blydltme ve kigultme

oraninda degiseceginden her zaman _ |
< _ . Yukarida oldugu gibi, cizgi 6l¢eklerde hesaplama
dogl’U bl|9| Verir. yvapmadan gergcek uzunlugu bulmak miimkiindir.

Olgeklerine Gére Haritalar:
a) Biiyiik Olgekli Haritalar: Olcekleri 1/200.000’den daha | I— .

buyuk olan haritalardir.

Planlar: Olgegi 1/20.000'den daha buyuk haritalardir. En
ayrintil haritalar bunlardir. $Sehir imar planlari, mahendislik

ve kadastro ve yol ingaatlarinin yapiminda kullanilir.

Topografya Haritalari: 1/20.000 — 1/200.000 arasinda
Olgcege sahip haritalaridir. Kara ve demir yollarinin yapimi,
tinel yapimi, ulastirma ve sulama islerin planlanmasinda

topografya haritalarindan yararlanilir. Savas sirasinda da

topografya haritalarinin buyik énemi vardir. P — L] i

Blyuk olgekli haritalarin ézellikleri;
Olgegin paydasi kiguktur,
Dar alanlar gosterir,

Ayrinti fazladir,

Y V VYV V

Kugultme orani azdrr,
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> lzohipsler arasindaki yiikselti farki azdir,

» Bozulma orani azdir.
b. Orta Olgekli Haritalar: Olgekleri 1/200.000-1/500.000 arasindaki haritalardir.
c. Kiiciik Olgekli Haritalar: Olcekleri 1/500.000 den daha kiiciik olan haritalardir.
Daha cok atlas haritalarinda kullanilir. Dunya, kitalar veya ulkelerin tamami ya da bir

bolumuna gosteren haritalardir.

Kuguk olgekli haritalarin o6zellikleri;

> Olgegin paydasi biyuktdr,
» Genis alanlari gosterir,
» Ayrinti azdir,
» Kucgultme orani fazladir,
> lzohipsler arasindaki yiikselti farki fazladir,
» Bozulma orani fazladir.
HARITA HESAPLAMALARI
-1 km
—+— hm
—— dam Uzunluk birimleri 10’ar 10’ar bayur, 10’ar 10’ar kugulur.
- m
T o Alan birimleri 100’er 100’er buyur, 100’er 100’er kugulur.
——cm
—L— mm

1. Uzunluk Hesaplamalari:
a) Gergek Uzunluk: GU= HU x Olg.Pd

Ornek: Olgedi 1/200.000 olan bir haritada 5 cm’lik uzaklik gergekte kag km ‘dir?
Céziim: GU= HU x Olg.Pd

GU= 5 x 200.000

GU= 1.000.000 cm =10 km
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b) Harita Uzunlugu: Hu =-2Y_

Ol.Pd

Ornek: Gergekte 200 km olan iki merkez arasi 1:700.000 6lgekli bir haritada kag cm

ile gosterilir?

Coziim: yy - GU_ pyyy - 210km
OL.Pd 700.000

Kilometre santimetreye gevrilir.

_21.000.000cm _
700.000

30cm

c¢) Olgek Bulma: Olcek = HU
GU

Ornegin 6lgegdi 1/200.000 olan bir haritada 1 cm gergekte 200.000 cm (2 km)'dir. O
halde dlgek, harita uzunlugunun gergek uzunluga oranidir demek dogru olur. Bu

durumda dl¢egin formull ortaya ¢ikar:

_ W(HaritadakiUzunluk)
200.000(Ger¢ekUzunluk)

Olcek

2. Alan Hesaplamalart:

a) Gergcek Alan: GA= HAx(Ol¢.Pd)*

Ornek: 1:1.500.000 dlgekli haritada alani 3 cm? olan goliin gercek alani kagc km‘dir?
A)135 B)225 C)450 D)675 E)750

Coziim: GA=HAx(OLPd)’
GA=3 x (1.500.000) ? = 3 x 225 km?
GA=475 km?

GA

b) Harita Alani: pg4—__~“
(Ol¢.Pd)?

Ornek: Gercekte 100 km? olan bir gl 1:500.000 dlcekli bir haritada kac cm? ile

gosterilir?
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12 2
Goziim: py___ 94 _100km>  _ gy, 1107 cm” 100

OLpdy T 500.000° 25x10° 25

HA=4cm’
*Not: Harita hesaplamalarinda, dlgek disinda sorulan her sorunun ¢ézuma yapilirken,
formuldeki veriler yerine konulduktan sonra, eger santimetre kilometre iliskisi varsa,
dlgegin paydasindan bes sifir silinir. Sonug her zaman ayni c¢ikar. Ozellikle alan

hesaplamalarinda bu yol zaman kazandirir.
c) Olgek Bulma: ¢- |74
GA

Ornek: Gergekte 100 km? olan iki merkez arasi haritada 25 cm? olarak gdsterildigine

gore haritanin Olgegi kagtir?

Goziim: ;5 _ \F [25em® ~  Sem
100km* 50km 5000.000

3. Gizik Olgegin Kesir Olgege Cevrilmesi:

Cizik olgek kesir dlcege cevrilirken, gizik dlgegin boyu gosterdigi gercek uzunluga
bolundar.

CizikOlgeginHaritadakiUzunlugu

Olcek = -
CizikOlgeginGésterdigiGer¢ekUzunluk

Ornek: 50 0 50 100 150
\ [ [ [ ] km

Yukaridaki ¢izik olgegin boyu 4 cm dir. Buna gore gizik olgegin kesir dlgek cinsinden

degeri kactir?

dem 4 _ 1
200km  20.000.000 5.000.000

Coziim: o=
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