“Sonuca varalim”daki 2.soruya bu bir cevap olabilir:

Engellilerin toplumdaki varliklarini kabul etmek ve bunlarin hayatlarini kolay sekilde devam
ettirebilmelerini saglamak hiikiimetlerin ve yerel yonetimlerin gérevleridir. Belki engellilerin bir kismi
egitilerek mevcut ortama uyum gostermeleri saglanabilir. Ama egitim almayanlarin durumu ¢ok daha
zordur. Bu ylzden yerel yonetimlerin ve ilgili kuruluslarin bu konuda bazi 6nlemler almasi ve gerekli
¢6zim yollarini bulmasi gerekir. Ama surasi unutulmamalidir ki; alinacak olan bu énlemlerdeki amag;
onlarin hayatlarini kolaylastirmak, tehlikelerden ve zarar gormelerinden, baskasina muhtac¢ olmadan,
Ozglirce diledikleri hayati yasamalarini saglamanin yani sira topluma faydali, Gretken ve bagimsiz
bireyler haline gelmelerini saglamaktir. Bu ylizden sehir planlamalari yapilirken engelliler gbz ardi
edilmemelidirler. Burada, gérme engellilerin karsilagtigi en 6nemli sorunlardan bahsedilecektir. Bu
sorunlarin bazi tedbir ve ¢6ziim yollari sunulmustur. Bu tedbirlerin alinmasi igin valilik ya da
kaymakamlik, belediye baskanligi, trafik midarliga, kara yollari midirlGga, deniz isletmeleri ve
demiryollari isletmelerine hem ayri ayri gorevler dismekte hem de koordineli bir sekilde galismalari
gerekmektedir.

Bu sorunlar ve alinmasi gereken tedbirler sunlardir:

1- Agaclarin, elektrik direklerinin, trafik levhalarinin dikilmesinde belirli bir standart getirilmelidir.
Bunlarin dikilmesi gérme engellilerin ve ortopedik engellilerin yliriimelerine engel olacak sekilde
olmamalidir:

a- Bunlar yol tarafindaki kaldirim kenarina ayni araliklarla ve ayni hizada dikilmelidir. Oyle ki
gorme engelli bir kisi hangi kaldirima cikarsa ¢iksin karsisina ¢ikacak olan bu engellerin hep ayni
oldugunu bilmeli ve ona gore hareket etmelidir. Sayet kaldirimin ortasina dikilmesi gerekiyorsa,
kaldirimin yol tarafindaki kenarinda bir kisinin ya da tekerlekli bir sandalyenin gegebilecegi kadar
bosluk birakilmaldir. Bebek arabasi tasityanlarin da ayni sikintiyr yasadiklari unutulmamalidir.

b- Agaclarin alt dallari gérme engellinin kafasina carpmamasi igin kesilmelidir.
c- Agac govdelerinin etrafi genis cemberlerle ¢evrilmelidir.
d- Trafik levhalari gorme engellilerin kafasina garpacak sekilde algak dikilmemelidir.

e- Araglarin ¢ikisini engellemek icin kaldirim kenarlarina dikilen beton mantarlar, ¢ok kisa
oldugundan gérme engellilerin ayaginin takilip diismesine sebep olmaktadir. Sayet dikilmesi
gerekiyorsa bunlar daha sik ( bir tekerlekli sandalye sigacak araliklarla) ve miimkiin mertebe yol
kenarina yakin dikilmelidir.

2- Esnafin kaldirimlarda mallarini sergilemesine kesinlikle izin verilmemeli ve bunu 6nleyici tedbirler
alinmahdir.

3- Araclarin kaldinimlara park etmeleri kesinlikle dnlenmeli ve bunun igin gerekli tedbirler alinmalidir.

4- Su birikintilerini engellemek ve yiirliylisi kolaylastirmak i¢in kaldirimlardaki gukurlar,bozukluklar
giderilmelidir. Kaldirim yizeyinin diiz olmasina dikkat edilmelidir.



5- Kaldirimlarda bodrum kat girisi yada merdiven bosluklari bulunmamalidir. Zorunlu ise bunlarin
bulundugu kisimlarin etrafi demir parmakliklarla gevrilmelidir.

6- Dis kenari bos veya derin olan kaldirim (yada kaldirimin olmadigi yollarda), bu kenara duvar yada
parmakliklar yapiimalidir.

7- Kaldirim olmayan yerlerde sayet araglarin yollara park etmesi zorunlu ise kesinlikle ters park
ettiriimemelidir. Gorme engelliler araglarin ters park edilmesinden dolayi 6zellikle kamyon, kamyonet
gibi ylksek araglari bastonlariyla fark edemediklerinden kafalarini garpmaktadirlar.

8- Biitiin trafik 1siklarina sesli sinyalizasyon takilmalidir. Ozellikle trafigin yogun , niifusun kalabalik
oldugu yerlerde ses sinyalizasyonu mutlaka bulundurulmahdir.

9- Yol, kaldirim, kanalizasyon, telefon ve elektrik gibi yapim g¢alismalarinda mutlaka gérme engellilerin
fark edebilecegi sekilde barikatlar yapilmali, yapim ¢alismasi biter bitmez ¢ukurlarin Gzeri kapatilip
dizeltilmelidir. Bu gibi yerlerde engellilere yardimci olunmasi igin uyarici levhalar bulunmalidir.

10- Genis kaldirimlarda gérme engellilerin takip ederek yiirliyebilecegi farkli zeminler olmalidir.
Ayrica yaya gegitlerinin ve alt/Ust gecit girislerinin zemini farkl dosenmelidir. Bu zemin gérme
engelliyi alt/ust gecit merdivenlerine gotirebilmelidir.

11- Belediye otobdslerinde:

a- Durma diigmeleri bedensel engelli, kisa boylular ve ¢ocuklar icin mutlaka asagilarda ve oturma
yerlerine yakin yerlerde olmahdir.

b- Otobs ve minibuslerdeki koltuklarin dizilisinde tek yada en fazla iki gesit standart getirilmelidir.
c- Otobusiin hangi duraga geldigi ve sonraki duragin hangisi oldugu anonsla duyurulmalidir.

d- Giris kapilarina sesli sinyalizasyon konulmasi gérme engellinin otoblise kolay binmesini ve
inmesini saglayacaktir.

12- Otobis Duraklari gérme engellilerin bastonlariyla ve ayaklariyla hissedebilecekleri sekilde zemini
kaldirrmdan farkli olmahdir.

13- Tren, tramvay ve metroda gérme engellinin, binecegi kapiyi kolayca bulabilmesi icin kapilara sesli
sinyalizasyon yapilmalidir. Ya da aracin belirli bir yerde durmasi saglanarak acilan kapiya kadar olan
kisimda zemin farkli olmahdir.

14- Metroda sari gizgi bastonla taninabilecek sekilde tirtirli ve 55-60 cm genisliginde tutulmalidir.
15- Vapurlarda yolcularin inip-binme yerlerinin her iki tarafina sesli sinyalizasyon konulmahdir.

16- Bltln bunlarla birlikte trafik gorevlileri, yol ve kaldirim yapim ve onariminda ¢alisanlar, vapur,
metro, tren, belediye otoblsi ¢alisanlari ile konuyla ilgili herkesin sik sik engellilerle ilgili egitim
seminerlerine katilmalari saglanmaldir.



17- En 6nemlisi toplumun engellilere karsi davranislari konusunda bilgilendirme programlari
hazirlanmali ve televizyon, gazete ve broslrler araciligiyla yayinlanmalidir. Yukaridaki uygulamalarin
bir cogu bu sekilde basariya ulasabilir.
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